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Národní akreditační úřad pro terciární vzdělávání  

         VSTUPNÍ ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ  

                                               ve smyslu § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

 
Jméno a příjmení školené osoby: …………………………………………………………………….. 

Základní povinnosti:  
Každý zaměstnanec, bezprostředně nadřízená osoba a další dotčená osoba úřadu je povinen počínat 
si tak, aby nezapříčinil vznik požáru. Každý, kdo zpozoruje požár je povinen okamžitě uhasit požár 
dostupnými hasebními prostředky nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, (pokud není 
ohrožena jeho bezpečnost). Ohlásit požár (nebo zabezpečit jeho ohlášení) na ohlašovně požáru 
objektu. Jako ohlašovna požáru je určeno pracoviště ostrahy MŠMT budova A, Karmelitská 8, 
linka 1200.  
 
Zaměstnanci, bezprostředně nadřízené osoby a další dotčené osoby úřadu jsou v zájmu 
zajištění požární bezpečnosti dále povinni: 
1. Dodržovat požární řád objektu, pracoviště, evakuační plán objektu, požární poplachové směrnice, 

a další předpisy a pokyny v oblasti PO. 
2. Dodržovat poučení o požárním nebezpečí z hlediska provozu, jakož i poučení o vlastnostech látek 

a materiálů, se kterými pracují.  
3. Oznámit svému nadřízenému závady, které by mohly ohrozit požární bezpečnost a podle svých 

schopností a možností se zúčastnit na jejich odstranění. 
4. Dodržovat zákaz kouření. 
5. Dodržovat zákaz používání soukromých elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů, zvláště 

s otevřeným ohněm příp. sálavým teplem. 
6. Neprovádět opravy a jiné zásahy do elektrické instalace a spotřebičů bez elektrotechnické 

kvalifikace. 
7. Udržovat volný přístup k rozvaděčům a hlavním uzávěrům el. energie, vody, plynu, požárně 

bezpečnostním zařízením, hasícím prostředkům a tlakovým lahvím na technické a medicinální 
plyny. 

8. Udržovat vždy volné a průchodné únikové cesty a únikové východy. 
9. Zúčastnit se školení, příp. odborné přípravy požární ochrany a podrobit se předepsaným 

stanoveným zkouškám.  
10. Bez potřebného zaškolení nepracovat s tlakovými lahvemi na technické a medicinální plyny. 
11. Hořlavé materiály a hořlavé kapaliny a plyny (chemikálie, barvy, oleje, ředidla, čisticí prostředky) 

ukládat jen na k tomu určená, vyhrazená místa. 
 

Poučení o přenosných hasicích přístrojích (PHP) 
  
1. Práškový PHP – je umístěn ve všech patrech objektu   

• hasivo - univerzální hasicí prášek 

• vhodný  na žhnoucí pevné látky (dřevo, uhlí, textil) 
 na kapalné látky (benzín, olej, laky, dehet) 
 na plynné látky (acetylen, metan, vodík) 
 na zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V 

• nevhodný - na volně uložené organické látky (piliny, prachy, potraviny). 
 
Do činnosti se uvádějí tak, že jednou rukou uchopíme hadici v blízkosti hubice a druhou rukou 
vytáhneme zajišťovací kolík, čím se uvolní páka ventilu. Stlačením páky ventilu vychází hasící náplň 
pod tlakem hubicí ven.   
 
Nesmějí se při hašení otáčet dnem vzhůru, došlo by k úniku výtlačného plynu.  

 
2. Sněhový PHP – je umístěn v kotelně budovy 

• hasivo - oxid uhličitý 

• vhodný  na kapalné látky (benzín, barvy, laky) 
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 na plynné látky (acetylen, metan, vodík) 
 na zařízení pod elektrickým napětím 

• nehasit !!! - volně uložené sypké hmoty (prachy, hobliny) a nepoužívat v uzavřených 
prostorách. 
 

 
 Při použití hasicích přístrojů je nutné dbát následující: 

❖ hasicí přístroj lze účinně použít pouze při malých požárech, zvláště při jejich vzniku; 

❖ každý hasicí přístroj je tlaková nádoba a vyžaduje tomu odpovídající zacházení; 

❖ zachovat klid a rozvahu, zásah je nutné provádět tak, aby vystřikující proud hasiva směřoval vždy 

do ohniska požáru a neustále postupovat za požárem; 

❖ při uvádění hasicího přístroje do chodu dbát, aby nedošlo ke zranění zasažením hasicí látkou sebe 

nebo dalších osob; 

❖ hasicí přístroj, který nelze uvést do chodu, postavíme výtokovou hubicí tak, aby při jeho případném 

dodatečném uvedení do chodu nedošlo ke zranění; 

❖ žádný z typů hasicích přístrojů není vhodný pro hašení oděvů na hořící osobě; 

❖ každé použití hasicího přístroje musí být bezodkladně oznámeno odborně způsobilé osobě nebo 

přímému nadřízenému; 

Zaměstnanec, bezprostředně nadřízená osoba a další dotčená osoba úřadu potvrzuje svým podpisem, 
že v rámci vstupního školení byl seznámen se základními povinnostmi k zajištění PO, s funkcí a 
způsobem použití ručních hasicích přístrojů umístěných na pracovišti, požárními poplachovými 
směrnicemi, požárním řádem a evakuačním plánem pro daný objekt. 

 

 

V Praze dne:…………………………...                                        ……………………………………………. 

                                                                                                                      podpis školené osoby 

 

Školení provedl:                                                                                       


