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PRAVIDLA SKLADOVANI

(Mistni provozni bezpecnostni pfedpis)

V Praze dne 1. ervence 2025

Zpracoval: PhDr. Pavel Soural, MPA Schvalil:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

0OZO v prevenci rizik €. ROVS /1981/PREV/2023 prfedseda Narodniho akreditaéniho ufadu
pro terciarni vzdélavani
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CAST PRVNI
OBECNA USTANOVENI

Cl.1
Predmét upravy

(1) Tento mistni provozni bezpe&nostni pfedpis (dale jen MPBP) stanovuje podminky pro zajisténi

bezpec€nosti pfi praci ve skladu a pravidla pro skladovani materialu a véci na v8ech pracovistich

Ufadu. Je zavazny pro vSechny zaméstnance ufadu, bezprostfedné nadfizené osoby a dalSi

dotéené osoby uradu.

(2) Pro zjednodusSeni textu se v pfedpise pouziva oznaceni v muzském rodé; timto oznacenim jsou

mysleny vzdy i jeho tvary v Zenském rodé.

(3) Pro ucely tohoto dokumentu se rozumi:

a)

b)

n)

0)

Funkce skladu — schopnost pfijimat zasoby, uchovavat, vytvaiet nebo dotvaret jejich uzitné
hodnoty, vydavat zasoby a provadét potfebné skladové manipulace.
Manipulaéni jednotka — material (baleny i nebaleny, svazkovany, lozeny volné nebo na
prepravnim prostfedku) tvofici samostatné nebo s prepravnim prostfedkem celek, ktery je
uzplsoben pro mechanizovanou manipulaci, pfepravu, skladovani.
Material — v oblasti manipulace, pfepravy a skladovani souhrnné oznaceni pro suroviny, spisy,
hotové i nehotové vyrobky, pro odpad apod. (véetné obald).
Pfrepravni prostfedek — prostfedek pro tvorbu manipulacni jednotky, na ktery je pfenaseno
zatizeni pfi manipulacnich, pfepravnich a skladovych operacich, pfepravka, ukladaci bedna,
prepravni obal).
Rué&ni manipulace — manipulace provadéna ru¢né nebo ru¢nim naradim.
Sklad — objekt, pfipadné prostor pouzivany ke skladovani, vybaveny skladovaci technikou.
Skladidté — trvale vymezeny prostor pouzivany k uloZeni z&sob, vybaveny jednoduchym
skladovacim zafizenim.
Skladova manipulace — manipulace s materidlem (odborné pfemistovani, lozeni
a usmérnovani materialu — véci') ve skladu.
Skladovaci technika — skladovaci zafizeni.
Skladovaci zafizeni — zafizeni a prostfedky slouzici ke skladové manipulaci a uloZeni zasob
ve skladu.
Skladovani — soubor &innosti uskute&riujicich funkci skladu.
Stohovani — skladovani materialu stohovanim (bezpe¢né ukladani manipulacnich jednotek na
sebe do vrstev).
Volné skladovani — skladovani materialu ulozenim volné na podlaze nebo na zemi (napf.
jednotlivé kusy, manipulacni jednotky, hromady voIné i v ohradach).
Zakladani (ulozeni) — umistovani materialu na misto uloZeni ve skladu (do regald, stojand,

a. stohd, nadrzi, hromad atd.); zakladani je zavére¢nou €innosti pfi uskladnéni.

Zasoba — material uloZzeny ve skladu.

"V oblasti dopravy se misto ,material“ pouziva slovo ,véc".
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Cl.2
Pravni ramec

MPBP je zpracovan v souladu s pfisluSsnym ustanovenim nize obecné platnych pfedpisu,
v platném znéni:
— Z&kon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, § 102.

— Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi.

— Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

— Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané.

— Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

— CSN 26 9030 Manipula&ni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpe&nou manipulaci a skladovani.

— CSN 26 0002 Manipulace s materialem. Nazvoslovi.

— CSN 26 9015 Skladovani. Zakladni nazvoslovi.

— CSN 26 9018 Skladovani. Technologické a technickoekonomické nazvoslovi.

— CSN 26 9010 Manipulace s materialem. Sitky a vysky cest a uli¢ek.

— CSN 26 9004 Manipulaéni jednotky. Nazvoslovi.

— CSN 26 9505 Regaly. Nazvoslovi a rozdéleni.

CAST DRUHA
ORGANIZACE SKLADOVANI

C.3
Skladovani
Skladovani zabezpeluje ufad v uzavieném skladu svyuZitim ruéni manipulace zakladani
do regalu.
Samovolné vytvareni skladd, bez pfedchoziho projednani s majitelem budovy je zakazano.

Pro kazdy sklad musi byt zpracovan ,Mistni fad skladu® viz pfiloha VI/A.

Cl. 4
Odpovédnost
Pro kazdy sklad musi byt ur¢ena odpovédna osoba odpovidajici za:
a) provoz skladu,
b) dodrzovani pfedpist a smérnic,
c
d

e

koordinaci pravidelnych kontrol, udrzby, oprav a prohlidek zafizeni a prostfedkd skladu,

aktualizaci mistniho radu skladu,

)
)
)
) Skoleni osob uzivajicich sklad.

Zaméstnanci uzivajici sklad jsou povinni:

a) dodrZovat pokyny odpovédné osoby a postupovat v souladu s mistnim fadem skladu,
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b) zodpovidaji za spravné a bezpe&né ukladani materialu.
Odpovédnou osobu jmenuje piedseda NAU.

~ CASTTRETI ,
TECHNICKE A BEZPECNOSTNI PODMINKY
ClL5
Pozadavky na skladovani
Svétla vyska skladu musi byt takova, aby mezi horni hranou ukladaného materialu a spodni hranou
stropni konstrukce nebo instalacemi (napf. potrubi, svitidla) byla vzdalenost nejméné 200 mm.
Zaméstnavatel (povéfena osoba) je povinen zaijistit, aby nebyly nadmérné zatézovany ¢asti staveb
a stavebnich konstrukci manipulovanym materidlem, pokud neni prokazana dostateéna nosnost
Casti staveb a stavebnich konstrukci.
Provozni plochy skladu musi byt vhodné pro pouzité skladovaci zafizeni, pouzitou skladovou
technologii, skladovany material a skladované manipulaéni jednotky.
Trvale pouzivané skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné, zpevnéné a oznacené znackami
se zakazem vstupu nepovolanym osobam a upravené s ohledem na povahu skladovanych

manipulacnich jednotek a materialu a se zfetelem na pozadavky na pozarni ochranu.

Cl.6

Komunikace ve skladu
Komunikace a podlahy ve skladu musi byt nepoSkozené, uklizené, Cisté, nekluzké, tzn. vdechny
plochy musi byt bez nerovnosti, pravidelné udrzovany v Cistoté (bez jakéhokoliv znecisténi, dér
apod.).
VSechny cesty, ulicky a komunikace musi byt ve stanovenych profilech neustale prichodné, nesmi
se zde ukladat zadny material nebo pfedméty.
Plocha ur€ena pro volné skladovani a stohovani musi byt na viditelném misté oznaCena informacni
tabulkou s uvedenim nejvétsi dovolené hmotnosti plsobici na jednotku plochy v kg/m?2.
Sitka uligky pro prdjezd manipuladnich vozikd musi byt alespori o 0,4 m vét$i nez nejvétsi Sitka

manipulacnich vozikl nebo nakladu.

ClL7
Manipulaéni jednotky

Manipulacni jednotky musi byt uzplsobeny k dané nebo pfedpokladané manipulaci, pfepravée
a skladovani.
Manipulaéni jednotky musi byt vytvofeny tak, aby pfi manipulaci, pfepravé a skladovani:

— nebyla ohroZovana bezpec€nost osob,

— zachovavaly svuj tvar,

— jejich rozméry a hmotnost odpovidaly pfedpokladané manipulaci, pfepravé a skladovani,

— poskytovaly ochranu loZzenému materialu,

— nedochazelo k poskozovani dopravnich prostfedkd, manipulaénich a skladovacich zafizeni,
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(3) Manipulaéni jednotky uréené také pro ruéni manipulaci musi byt pro tuto manipulaci uzptisobeny.

(4) Manipulaéni jednotky by mély byt rozmérové a hmotnostné vytvareny tak, aby bylo umoznéno
z menSich manipulacnich jednotek sestavovat vétsi.

(5) Manipula¢ni jednotky uzpusobené pro stohovani musi byt vytvofeny tak, aby odpovidaly
pozadavk({im na bezpeéné stohovani.

(6) Nabiraci otvory pro vidlicovou manipulaci, zavésna mista pro zavésnou manipulaci, popr.
uzpUsobeni pro jinou manipulaci, musi byt na manipula¢nich jednotkach vytvofeny a umistény tak,

aby umozfovaly bezpe¢nou manipulaci.

Prepravni prostf’egll(.ys— zasady pouzivani

(1) Pro tvorbu manipulagnich jednotek nesméji byt pouzity poSkozené a neznacené prepravni
prostfedky.

(2) P¥itvorbé manipulacnich jednotek nesméji byt pfepravni prostfedky pretézovany.

(3) Prepravni prostfedky musi byt lozeny rovnomérné tak, aby lozeny material nepfesahoval pres
vnéjsi pldorysné rozméry a nezasahoval do nabiracich otvord ani pfi nastohovani.

(4) Provadét fixaci lozeného materidlu (pomoci hiebiku, skob apod.) do dfevénych &asti pfepravnich
prostfedk(l (kromé nevratnych) a provadét jakékoliv konstrukéni Upravy pfepravnich prostfedkl bez

souhlasu vyrobce je zakazano.

ClL9
Manipulace, manipulaéni zafizeni a prostiedky
(1) V pfipadé mechanické manipulace postupujeme dle zasad stanovenych normou?. Konkrétni

postupy je nutno zapracovat do mistniho fadu skladu.

Cl. 10
Ruéni manipulace

(1) P¥iruéni manipulaci s bremeny musi byt pouzivany takové pracovni postupy, aby se pfedchazelo
urazim a poSkozeni zdravi osob, zplsobenym zejména pfirazenim bfemene, jeho vysmeknutim,
zranénim o povrch bfemene, uklouznutim, zakopnutim pfi manipulaci s bfemenem, sesutim
bfemen zpusobenym nedostate€nym upevnénim, narazenim nebo padem bfemene pfi zdvihani,

pfenadeni, spousténi nebo narazem zaméstnance na dopravni prostfedek a na uloZzené pfedméty.

Hygienické limity pro hmotnost ruéné manipulovaného biremene

Muzi Zeny
PFipustny limit pfi obéasném zvedani a prenaseni 50 kg 20 kg
PFipustny limit pfi Castém zvedani a pfenaseni 30 kg 15 kg
PFipustny limit pfi praci vsedé 5 kg 3 kg

2SN 26 9030, odst. 4.5



(10

11
12
13

(
(
(
(14

Pfiloha VI k €.j.: NAUTV-6/2025-16

Priimérny limit pro celosménovou kumulativni hmotnost

bfemen v primérné osmihodinové sméné 10.000 kg 6.500 kg

Hygienické limity pro tlaéné a tazné sily pfi manipulaci s bfemenem
pomoci jednoduchého bezmotorového prostredku

Muzi Zeny
Pfipustny limit pro tlacné sily 310N 250N
Pfipustny limit pro tazné sily 280 N 220N

Prace spojena s ru¢ni manipulaci s bfemenem piekracujici stanovené hygienické limity musi byt
prerusovana bezpecnostnimi pfestavkami v trvani 5 az 10 minut po kazdych 2 hodinach od

zapoceti vykonu prace nebo musi byt zajisténo stfidani €innosti nebo osob.

Cl. 11
Stohovani

Stohy, hranice a stohové hromady se sméji zakladat jen na pevné, unosné, rovné a nekluzké
vodorovné podlaze a sméji do nich byt ukladany jen pfedméty neménného tvaru.
Manipulaéni jednotky, material a pfedméty musi byt skladovany a stohovany tak, aby se i pfi
ukladani, manipulaci nebo odebirani nemohly sesunout.
Stohy a hranice musi byt stabilni. Hrozi-li nebezpedi jejich sesunuti nebo zficeni, musi byt
bezpectné zajistény nebo rozebrany.
Material ani jiné pfedméty nesmi byt ukladany do profil(i prichozich komunikaci. Ulicka musi byt
trvale volna a nesmi byt zuzovana a zastavovana prekazkami.
Sitka ulitek mezi stohy musi odpovidat zptisobu ukladani manipulaénich jednotek.
Manipulacni jednotky jsou oznaceny stohovaci nosnosti a/nebo stohovaci vySkou a/nebo poctem
vrstev ve stohu — pfi stohovani nesmi byt tyto hodnoty pfekro&eny.
Vy&ka stohu musi byt takova, aby mezi horni hranou manipulaéni jednotky a spodni hranou stropni
konstrukce nebo instalacemi (napf. potrubi, svitidla) byla dodrZzena bezpecfnostni vzdalenost
nejméné 200 mm.
Pfi stohovani manipulaénich jednotek je zakazano zajiStovat stabilitu stohu manipulaénich
jednotek provazovanim, podpiranim nebo vzajemnym opiranim. ZajiStovat stabilitu stoh opiranim
0 ruzné konstrukce je mozné, pokud pro takovyto zpUsob stohovani jsou vytvofeny bezpecné
podminky.
Pokud je umozZnéno odebirani materialu z nastohovanych manipulaénich jednotek, musi byt
provadéno bezpecné, a to max. do vysky 1,8 m od mista bezpe&ného postaveni obsluhy, pfi¢emz
nesmi byt porudena stabilita stohu.
) Odebirat pfedméty ze stohové hromady se smi jen z bezpeéného stanovisté shora, stupriovité
nebo s dodrzenim dostate€ného bocniho sklonu hromady.
) Po nastohovanych manipulacnich jednotkach se nesmi lézt nebo se na nich pohybovat.
) Stabilita stohu nesmi byt naruSena pfipeviiovanim nebo opiranim jakychkoliv predmétu.
) Stohovani poSkozenych manipulaénich jednotek je zakazano.
)

Stoh manipulaénich jednotek nesmi vykazovat vychyleni od svislice vétsi nez 2 %.
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(15) Stohovat rizné manipulacni jednotky Ize pouze v pfipadé, Ze vytvoreny stoh bude stabilni.

(16) Stohovani manipula¢nich jednotek se znecisténymi stykovymi plochami pro stohovani (blato,

zmrazky apod.) je zakazano, pokud miiZze byt ohroZzena soudrznost a stabilita takto vytvareného

stohu.

(17) Pokud mezery mezi jednotlivymi vrstvami manipula¢nich jednotek jsou zajiStovany ruénim

prokladanim (napf. dfevénymi hranoly), smi byt spodni hrana manipulacni jednotky v posledni
vrstvé stohu nejvySe 1,8 m nad bezpeénym postavenim pracovnika, ktery zajiStuje rucni

prokladani.

Cl. 12
Skladovani v regalech

U v8ech regall musi byt zajisténa stabilita, napf. ukotvenim do stavebni konstrukce (opfeni o sténu
nebo o jiny regal je zakazano).

Regal musi mit zajisténou stabilitu ve vSech provozné moznych stavech — prazdnych, ¢aste¢né
i zcela zaplnénych, zatizenych pouze v jeho horni €asti, s jednostrannym zatizenim dvoustrannych
regalu atd.

Regaly musi byt trvale a Citelné oznaceny §titky s uvedenim nejvétsi nosnosti buriky a nejvyssiho

poctu bunék ve sloupci. Nosnost regalu nesmi byt pfekrocena.

Podla

%lu

AR

J

Buhka |__Podloha regdlové bufiky..

Nosnost regalu zaru€uje vyrobce — dodavatel v€etné dodani technické dokumentace k regalu.
Pokud neni znam vyrobce regalu (neni k dispozici dokumentace), zajisti pfislusna odpovédna
osoba provedeni zkousky nosnosti a vyhotoveni zaznamu.

Rozmeéry a druh manipulacnich jednotek (palet, materialu, pfedmétl) a zplisob jejich bezpecného
zakladani do regalu musi odpovidat provedeni regdlu a pozadavkim uvedenym v pravodni
dokumentaci regalu.

Manipulaéni jednotky, material a pfedméty musi byt skladovany tak, aby se i pfi ukladani,
manipulaci nebo odebirani nemohly sesunout.

Zakladani poSkozenych manipulacnich jednotek do regalu neni povoleno.
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(8) Pristup k regalim musi byt volny a nic nesmi branit zakladani a odebirani manipulac¢nich jednotek
a materialu z regald.

(9) Material ani jiné pfedmeéty nesmi byt ukladany kolem regall ani do profilt prichozich komunikaci.
Ulicka musi byt trvale volna a nesmi byt zuzovana a zastavovana prekazkami.

(10) Sitka ulitek mezi regaly musi odpovidat zplisobu ukladani manipulaénich jednotek.

(11) Na regaly je zakazano Iézt nebo do nich vstupovat, s vyjimkou jejich montaze a udrzby, a to za
dodrzeni bezpec€nostnich opatfeni proti padu osoby z vysky.

(12) Pred uvedenim do provozu, po pfemisténi, pfestavéni a nejméné 1x roéné nebo dle udajli vyrobce
musi byt kazdy regal zkontrolovan z hlediska jeho stability, tuhosti spoju, svislosti a vodorovnosti
konstrukce apod.

(13) O kontrole regalu musi byt proveden pisemny zaznam.

(14) Kontrolu regald v danych terminech zabezpeéuje provozni oddéleni Gfadu. Kontrolujici osoba musi
byt pfed zahajenim kontroly proSkolena a seznamena se zplsobem provedeni kontroly, véetné
vyhotoveni pisemného zaznamu.

(15) Regaly nebo jejich ¢asti, jejichz technicky stav by mohl ohrozit bezpecnost osob nebo majetku,
nesmi byt pouzivany. V dobé nevyhovujiciho stavu musi byt regal nebo jeho €asti vyrazné
oznaceny a musi byt znemoznéno jejich pouziti.

(16) Ruéni ukladani do regald smi byt provadéno do maximalni vysky 1,8 m, ve vySce nad 1,8 m se
musi provadét z bezpeénych pracovnich zafizeni, napf. Zebfik, schidky, pojizdné schody,

manipulacni plosina.

Cl. 13
Zebriky, schiidky

(1) Kazda osoba provede vizualni kontrolu Zebfiku, schadkud pfed jeho pouzitim. V pfipadé zavady,
zafizeni nepouZzije. Zavadu ohlasi na provozni oddéleni ufadu.

(2) Pouzivané zebfiky a schudky musi byt kontrolovany v souladu s navodem na pouzivani, nejméné
1x ro€né nebo dle udajl vyrobce. O kontrole zZebfiku, schidkd musi byt proveden pisemny zaznam.

(3) Kontrolu zebfikl a schidkl v danych terminech zajiStuje provozni oddéleni Ufadu, které vyhotovi
pisemny zaznam o kazdé kontrole.

(4) Zebriky a schiidky, jejichz technicky stav by mohl ohrozit bezpe&nost osob, nesmi byt pouZivany.
V dobé nevyhovujiciho stavu musi byt Zebfiky, schidky vyrazné oznaceny a musi byt znemoznéno

jejich pouziti.

CAST CTVRTA
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Cl. 14
Bezpecénostni znaceni
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Ve skladech a jinych prostorech uréenych ke skladovani musi byt na dobfe viditelnych mistech
umistény tabulky ur€ujici maximalni pfipustnou nosnost podlahy (informaéni tabulka).

Provozni plochy skladu, zejména plochy skladovacich zén musi byt na podlaze viditelné
(kontrastné) oznaceny vodorovnym znacenim, napf. ¢arami (doporucena Sifka 100 az 125 mm,
bila nebo Zluta barva), barevnym odliSenim povrchl nebo jinym zpUsobem.

Béhem manipulace musi byt vymezen manipulaéni prostor se zakazem vstupu nepovolenym
osobam.

Regaly musi byt trvale oznaceny §titky viz pfiloha ¢. VI/B s uvedenim nejvétsi nosnosti buriky

a nejvyssiho poctu bunék ve sloupci.

Prostory, do kterych nemaiji pfistup nepovolané osoby (trvale pouzivané skladovaci plochy), musi
byt oznaceny tabulkou ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam?®.

Prostory, ve kterych je zakazano koufit a manipulovat s plamenem, musi byt oznageny tabulkou
.Zakaz koufeni a manipulace s plamenem®.

Prostory a pracovisté, kde je nafizeno pouzivani OOPP, musi byt oznaceny pfisluSnou tabulkou.

Cl. 15
Osobni ochranné pracovni prostiedky

Zpusob, podminky a doby pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( fesi jina
dokumentace BOZPs.

Osoby uzivajici sklad musi byt s pfidélenymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a s jejich
pouzivanim seznameni. Seznameni provede pfislusna bezprostfedné nadfizena osoba
(zaméstnavatel) a osoba uzivajici sklad tuto skute&nost potvrdi podpisem do eviden&niho listu
OOPP pfi jeho pfidéleni.

Pridélené osobni ochranné pracovni prostfedky jsou tyto osoby povinny fadné pouzivat.

Pokud se zaméstnanci a ostatni osoby uzivajici sklad pohybuji v blizkosti regald nebo
skladovanych predmétd, jejichz vyska horniho okraje pfesahuje 2 m, a pfedméty nejsou v této
vySce bezpecné zajistény proti vypadnuti do prostoru pohybu osob, musi pouzivat ochranné pfilby.
V pracovnim prostoru pfi probihajici manipulaci ve vyskach nad 2 m musi pouzivat ochranné pfilby
vSichni zaméstnanci a osoby, které se tam zdrzuji. Pracovni prostor je vymezen okruhem 4 m
od manipulovaného bfemene, pfip. jej vymezi osoba odpovédna za sklad.

Ochrannou pfilbu musi mit zaméstnanec i ostatni osoba uZivajici sklad vZdy nasazenou a pokud

je upinaci tak fadné upnutou.

3 Ptiloha V k &.j.: NAUTV-6/2025-16 Poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostifedk(i, mycich, gisticich
a dezinfekénich prostredku
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(7) Povinnosti osoby odpovédné za sklad je zjiStovat daldi mozna rizika, zejména s ohledem na zmény
v organizaci prace a podminek skladu a navrhovat pfipadné zmény nebo dopliky pro ochranu

zaméstnancu a ostatnich osob uzivajicich sklad pFed riziky vyplyvajicimi z charakteru prace.

Cl. 16
Zazemi

(1) Sklad musi mit zajisténo dostateéné osvétleni. Na el. instalaci nesmi byt zfizovana Zadna

provizoria, je zakazano zfizovat nahradni el. osvétlovaci télesa.

Cl. 17
Pracovni rizika a opatieni

(1) Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl a ostatnich osob
uzivajicich sklad s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi.

(2) Analyza rizik a opatfeni k jejich snizeni je obsazena v dokumentaci BOZP4.

CAST PATA
KONTROLA A UDRZBA

Cl. 18
Pravidelna kontrola

(1) Odpovédna osoba za skladovani provadi vizualni kontrolu pfi skladovani. Pfipadné nedostatky,
hlasi pisemné vedoucimu provozniho oddéleni ufadu.

(2) Vedouci provozniho oddéleni ufadu provadi kontrolu skladovani nejméné 1 x za pul roku.

(3) Kontrola stability a pevnosti regall, zebfiki a schidkl se provadi 1 x rocné&, nebo dle pokynu

vyrobce®. Kontrolu zabezpecuje provozni oddéleni tfadu. O kontrole je vyhotoven zapis.

Cl. 19
Udrzba zafizeni

(1) VeSkeré technické zafizeni musi byt pravidelné udrzovano a servisovano dle pokynu vyrobce.

(2) Udrzba musi byt dokumentovana a zaznamy uchovavany po dobu minimalné 5 let.
. CAST SESTA
SKOLENI| OSOB

Cl.20
Skolené osoby

4 Priloha Il Analyza rizik
5V pfipadé pozadavku krat$i Ihity.
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(1) Zaméstnanci a dal8i osoby uZivajici sklad, ktefi vykondvaji Cinnosti pfi skladovani, musi byt
prokazatelné seznameni s timto pfedpisem a mistnim fadem skladu — vzdy pfed zahajenim €innosti

a dale pokud se zasadné& méni postupy a technologie skladovani.

Cl. 21
Zajisténi

(1) Skoleni odpovédnych osob® zajistuje provozni oddéleni uFradu.

(2) Skoleni zaméstnanctl a dal$ich osob uzivajicich sklad provadi proskolena odpovédna osoba.

CAST SEDMA
PRECHODNA A ZRUSOVACI USTANOVENI

Cl. 22
Uéinnost

(1) Tento MPBP nabyva ucinnosti dnem vydani.

Cl. 23
Prilohy:

Soucasti MPBP jsou tyto pfilohy:
1) Priloha €. VI/A — Mistni fad skladu — vzor

2) Priloha €. VI/B — Vzory §titk(l — vzor

6 Viiz &ast druha, &. 4, odst. (1)
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Mistni fad skladu - vzor pro zpracovani

1. Odpovédna osoba:

jméno, pfijmeni, funkce

2. Organizacni a bezpeénostni opatieni pro bezpecny provoz skladu
Sklad slouzi ke skladovani ...... (zde vypsat co se skladuje a jakym zplsobem).
Specifické technické dispozice skladu:

Sklad je na... (x-tém) nadzemnim podlazi (zdéné) budovy.

Osvétleni skladu je ... (denni, elektrické, sdruzené)

Skladovaci plocha je ... (rovna, nezeSikmena, opatrena vysparovanym PVC).

Nosnost skladovaciplochy je vyznacena dovolenym zatizenim na (popis kde je tabulka
vyvésena napf. na sténé u vstupnich dveri skladu, na dvefich skladu, .....) aje ... ( xxx
kg/m?).

> UloZné prostory jsou tvoreny regalovymi sloupci, a mistem pro stohovani.

YV VY

Skladovani materialu:

» Skladovany materidl je uloZen na jednotlivych regalech, nebo volné na vyhrazené
ploSe pro stohovani (viz schéma skladu).

» Manipulacni jednotky musi byt do regall zasunuty celym svym objemem; material
nesmi byt naklonén (hrozit padem).

» Volné stohovany material se nesmi vyklanét od osy stohu o vice jak 2°.

» Manipulace skladovani je provadéna ru¢né. Material je pfindSen a vynasen (vydavan)
dle potreby.

Ulozné prostory:

> Regalovy sloupec je zajistén proti padu spojenim s okolnimi regalovymi sloupci.

> Regalové burnky jsou oznaceny nosnosti dovoleného zatizeni v burikach; regalovy
sloupec je oznacen celkovou nosnosti v celém sloupci.

» Pristup k regallim je volny, nic nebrani volnému vkladani a odebirani manipulacnich
jednotek.

» Rucéniobsluha z vysky nad 1800 mm je provadéna z bezpeéného postaveni—schadkd.

> Je zakazano lézt do regélovych bunék, lézt po regalovych bunkach vzhlru, ¢i se
pfitahovat za regalové sloupce.

> Regaly ve Spatném technickém stavu je tfeba ihned viditelné oznadit a zamezit
k pouzivani do doby jejich opravy ¢i vymeény.

Komunikace ve skladu:

» Komunikace jsou udrzovany v ¢istém a technicky neporuseném stavu.

» Nakomunikacich se nenachézeji Zadna zafizeni, ani zde neni volné loZzeny material.

> Sitka ulitek mezi regaly odpovidé zplisobu uklddani materialu a je Sirokd nejméné
1000 mm.

3. Stanovenitermint prohlidek a kontrol skladovacich zafizeni

Odpoveédna osoba za skladovani provadi vizualni kontrolu pfi skladovani.
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Kontrola stability a pevnosti regald, zebfik( a schlidk( se provadi 1 x ro¢né. O kontrole je
vyhotoven zapis.

Vybaveni a mista pouziti OOPP
OOPP se neposkytuji / poskytuji v rozsahu: ochrana hlavy (pfilba), bliza, kalhoty, obuv

Organizace kontrol, Skoleni a prezkuSovani

Vedouci provozniho oddéleni Gfadu provadi kontrolu skladovani 1x za p@l roku. Skoleni
zaméstnanct a dalSich osob uzZivajicich sklad v problematice skladovani je provadéno pred
zahajenim cCinnosti a dale (vypsat napf. vperiodé 1 x 2 roky). PfezkouSeni je provadéno
Ustné/pisemne.

Schematicky ptidorysny plan skladu

SCHEMA SKLADU CiSLO XXX — PRIRUCNI SPISOVNA ODBORU XY

= Legenda znaceni:

1 | regal kovovy 100 x 40 cm; 5 bunék; nosnost burky x sloupce: 90 x 1100 kg

i 2 | misto pro volné skladovani — stohovani materialu (max. vyse 1,8 m)

=P /stup do skladu
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Vzor Stitku k oznaceni regalu

Vzor

REGAL¢ </
NOSNOST BUNKY : / ' kg

POCET BUNEK VE SLOUPCI : &

MSMT



