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Narodni akreditaéni urad pro terciarni vzdélavani

VSTUPNi SKOLENi POZARNi OCHRANY ZAMESTNANCU

ve smyslu § 23, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

Jméno a prijmeni Skolené 0Soby: ........cocoiiiiiiiiiiii

Zakladni povinnosti:

Kazdy zaméstnanec, bezprostiedné nadfizena osoba a dalsi dotena osoba ufadu je povinen pocinat
dostupnymi hasebnimi prostfedky nebo provést nutna opatfeni k zamezeni jeho Sifeni, (pokud neni
ohroZena jeho bezpecnost). Ohlasit pozar (nebo zabezpelit jeho ohlaseni) na ohlasovné poZaru
objektu. Jako ohlaSovna pozaru je uréeno pracovisté ostrahy MSMT budova A, Karmelitska 8,
linka 1200.

Zaméstnanci, bezprostiredné nadfizené osoby a dalSi dotéené osoby Ufadu jsou v zajmu

zajisténi pozarni bezpeénosti dale povinni:

1. Dodrzovat pozarni fad objektu, pracovisté, evakuacni plan objektu, pozarni poplachové smérnice,
a dalSi pfedpisy a pokyny v oblasti PO.

2. Dodrzovat pougeni o pozarnim nebezpeci z hlediska provozu, jakoz i pouceni o vlastnostech latek
a materiala, se kterymi pracuiji.

3. Oznamit svému nadfizenému zavady, které by mohly ohrozit pozarni bezpe¢nost a podle svych
schopnosti a moznosti se zu&astnit na jejich odstranéni.

4. Dodrzovat zakaz koureni.

5. Dodrzovat zakaz pouzivani soukromych elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebicu, zviasté
s otevienym ohném pfip. salavym teplem.

6. Neprovadét opravy a jiné zasahy do elektrické instalace a spotfebici bez elektrotechnické
kvalifikace.

7. Udrzovat volny pfistup k rozvadééim a hlavnim uzavérim el. energie, vody, plynu, pozarné

bezpeénostnim zafizenim, hasicim prostfedkim a tlakovym lahvim na technické a medicinalni

plyny.

Udrzovat vzdy volné a priichodné Unikové cesty a unikové vychody.

Zucastnit se Skoleni, pfip. odborné pfipravy pozZarni ochrany a podrobit se pfedepsanym

stanovenym zkou8kam.

10. Bez potfebného zaskoleni nepracovat s tlakovymi lahvemi na technické a medicinalni plyny.

11. Hoflavé materialy a hoflavé kapaliny a plyny (chemikalie, barvy, oleje, fedidla, Cistici prostfedky)
ukladat jen na k tomu uréend, vyhrazena mista.

8.
9.

Pouceni o prenosnych hasicich pfistrojich (PHP)

1. Praskovy PHP - je umistén ve vSech patrech objektu
e hasivo - univerzalni hasici prasek
e vhodny na Zhnouci pevné latky (dfevo, uhli, textil)
na kapalné latky (benzin, olej, laky, dehet)
na plynné latky (acetylen, metan, vodik)
na zafizeni pod elektrickym napétim do 1000 V
e nevhodny - na volné ulozené organické latky (piliny, prachy, potraviny).

Do ¢innosti se uvadéji tak, Ze jednou rukou uchopime hadici v blizkosti hubice a druhou rukou
vytahneme zajistovaci kolik, €im se uvolni paka ventilu. Stlaenim paky ventilu vychazi hasici naplfi
pod tlakem hubici ven.

Nesméji se pfi haSeni otacet dnem vzhdru, doslo by k uniku vytlaného plynu.
2. Snéhovy PHP - je umistén v kotelné budovy

e hasivo - oxid uhli€ity
e vhodny na kapalné latky (benzin, barvy, laky)
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na plynné latky (acetylen, metan, vodik)
na zafizeni pod elektrickym napétim
o nehasit !!! - volné ulozené sypké hmoty (prachy, hobliny) a nepouzivat v uzavienych
prostorach.

PFi pouziti hasicich pristroja je nutné dbat nasledujici:

+ hasici pfistroj Ize u€inné pouzit pouze pfi malych pozarech, zvlasté pfi jejich vzniku;

+ kazdy hasici pfistroj je tlakova nadoba a vyZaduje tomu odpovidajici zachazeni;

% zachovat klid a rozvahu, zasah je nutné provadeét tak, aby vystfikujici proud hasiva sméfoval vzdy
do ohniska pozaru a neustale postupovat za pozarem;

+« pfi uvadéni hasiciho pfistroje do chodu dbat, aby nedoslo ke zranéni zasazenim hasici latkou sebe
nebo dalSich osob;

% hasici pfistroj, ktery nelze uvést do chodu, postavime vytokovou hubici tak, aby pfi jeho pfipadném
dodatecném uvedeni do chodu nedoslo ke zranéni;

% Zadny z typl hasicich pfistroju neni vhodny pro haseni odévu na hofici osobg;

% kazdé pouziti hasiciho pfistroje musi byt bezodkladné oznameno odborné zpusobilé osobé nebo
pfimému nadfizenémui;

Zameéstnanec, bezprostfedné nadfizena osoba a dalsi dotéena osoba ufadu potvrzuje svym podpisem,

Ze v ramci vstupniho Skoleni byl seznamen se zakladnimi povinnostmi k zajisténi PO, s funkci a

zplsobem pouziti ruénich hasicich pfistrojd umisténych na pracovisti, pozarnimi poplachovymi

smérnicemi, pozarnim fadem a evakuacnim planem pro dany objekt.

podpis Skolené osoby

Skoleni proved!:



